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@ Situation - Bocksfeldsiedlung
9 Haus 1 - Umbau + Erweiterung
© Haus 2 - Neubau + Erganzung
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__Die JaczostraBie 2f ist bemerkenswert. Das- Gebaude befindet sich-am Kopfder
/ Bocksfeldsiedlung und markiert hier deren Eingang an der Kreuzung Bocksfeld- und

JaczostraBe. Das einfache Mehrfamilienhaus aus den 1950 er Jahren flankiert und
dominiert dabei eine vorgelagerte dreieckige Flache mit schlichtem Anschauungs-
grun. Betrachtet man die geschichtliche Entwicklung der Parzellenstruktur und der
ErschlieBung erklart sich die offensichtliche Ambivalenz zwischen alltaglichem Wohn-

"'"I:u'au--un_n_:l_ freigestelltem besonderem Baukdrper.

Alte Plane verzeichnen hier einen Doppelhaustyp, der mehrmals in der Siedlung ge-
baut wurde (s. Bucksfeldstraﬂé'aﬂ.-’:ﬂ}._- an der Spitze des Blocks wurde er einfach
gedreht. Das Gebaude war sicherlich umgeben von Bepflanzungen und insofern
nicht besonders herausgestellt. Die heute so markante dreieckige Spitze existier-

te damals nicht, auch wurde die Hauptachse der Siedlung zunédchst indirekt, tGber
Eck von der JaczostraBe aus erschlossen. Erst spéter verlduft die BocksfeldstraBe
gerade und es entsteht eine verschliffene, x-férmige Gabelung. Insofern war in der
Aufsicht ein markanter Abschluss gesetzt wahrend in der Ansicht wohl eher eine Si-
tuation bestand, die gleichwertig mit den anderen Lagen war. Der erste Eindruck am
Eingang war dennoch reprasentativ fir die gesamte Siedlung weil er alle Qualitéten
des Lebens in der Gartenstadt veranschaulichte.

1956 wird auf dem Fundament des urspringlichen Baukorpers das heute bestehen-
de Gebaude errichtet. An der spitzen Ecke knickt nun die JaczostraBe nach Norden
ab und wird orthogonal an die HeerstraBe angebunden. Der Neubau unterscheidet

sich wesentlich von den Bautypen der ehemaligen Post- und Polizeisiedlung - insbe-
sondere bildet die Traufe hier den Abschluss des ersten Obergeschosses, wahrend
bei den alteren Bautypen das erste Obergeschoss als Dach mit Gauben und Mans-
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arden ausgebildet ist-und die Traufe hier entsprechend das Erdgeschoss abschlieBt.
Durch die erhéhte Fassade entsteht der_héﬁtigé Eindruck; dass-hier-an einem Vor-
platz ein MaBstabssprung und eine reprasentative Wirkung intendiert ist. Die einfa- -
che und zuruckhaltende AUEf’jhrUﬂgT die Eingangssituation; die Balkone bestatigen
diesen Anspruch nicht - ui@l‘fnehr zeigt sich hier ein ganz normales Wﬂhnhéus. P

Leben im Garten - die Gartenstadt weiterbauen |

Der Entwurf fir die E_l_jx.iueiterung des Bestandsgebéiudes interpretiertl_ﬂie Situation.als
besonderen Ort, der die Vorzlige des gemeinschaftlichen Lebens in'der Gartenstadt
realisieren und reprasentieren soll. Anstatt den Bestand in seinem/Volumen zu ver-
gréBern und damit auch seine Integritat zu schwéachen, nimmt ein zweitér Baukérper
die neuen Wohneinheiten auf, so dass sich zwischen beiden Gebauden ein Garten-

platz ausbildet, der als gemeinschaftlicher Treffpunkt zu einem aktiven und lebendi-
gen Ort fiir die Siedlung und Nachbarschaft werden wird. Der Eingang zur Siedlung
wird dabei weniger von den Gebauden als vielmehr von den sie umgebenden Be-
pflanzungen dominiert. Die Gebaude staffeln sich in ihrer H6he nach Westen hin, die
Ecke ist baumbestanden, die Studseite des Gartenplatzes und die Vorgartenzonen
sind dicht bepflanzt.

Sowohl der Ausbau des Bestandsgebaudes als auch die Anlage des Neubaus fol-

gen grundlegend dem gleichen Prinzip, den Garten als erweiterten Wohnraum und
gemeinschaftlichen Raum so nah wie moglich an die gegebenenfalls in ihrer Mobili-
tat eingeschrinkten Bewohner heranzubringen. Terrassen und Wintergarten bilden
Zonen vor den Wohnungen aus, die auch fiir die barrierefreie ErschlieBung genutzt
werden, Die beiden Gebaude sind autonom und zugleich verbunden durch den ge-
meinsamen Gartenplatz und die von hier abgehenden Wege.
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Situation - Bocksfeldsiedlung

Ausblick Wintergarten
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'Die angelegtéE_eﬁauung geht von einer Zusammenlegung der beiden Grundstiicke
. aus, der Neubau nutzt die maximale Ausdehnung bezogen aufdie wesentlichen Bau-
. linien und die geltenden Absta,nd'sﬂéi-:hen (GRZ 0,28, 0,56).

Das Beétandagebéiuﬁé (Haus1) bleibt in seipef Substanz unangetastet, was auch
aus denkmalpflegerischer Sicht begriiBtWwird. Die ErschlieBung Giber das Treppen-
haus er_f_nlgt';weiterhin von Osten aus - sodass der Eingang zum Gartenplatz erhalten
bleibt. Im Westen wird ein Wi tergarten vorgelagert von dem aus die Wohnungen

s liber einen Senkrechtax ug barrierefrei erschlossen werden. Der Wintergarten er-
weitert die Wohnurigen und ist zum Innenhofbereich der Siedlung ausgetichtet. Von
hier hat map-€inen phantastischen Blick in die Garten der Hauser-€ntlang der Bocks-
feld- und der JaczostraBe die sich hier auffachern. Der die (zérten teilende M
lauft direkt auf den Wintergarten zu, sodass hier auc
menhang der Siedlung betont und gestérkt wird

weg
Zumlich der inneré Zusam-

Der Neubau (Haus 2) nimmt die Flughtfinien der leicht g€krimmten Edpksfél_dstréiﬁe
auf, erweitert deren randstandige Bebauung und fiankiert den im\Siden gé’legaﬁEn
Gartenplatz. Der einfache Bau gliedert sich horizontal in eine steingrne Sockelzone
mit erhobenem Erdgeschoss und ein hdlzernes Dachgeschoss. Der\Materialwech-
sel und eine Fuge in gleicher Hohe der bestehenden Traufen und Geaimse der

die StraBebegleitenden Doppel- und Reihenhauser spiegeln die Merkmale der ur-
spriiglichen Siedlunggbauten. Die Bogendéacher des Neubaus sind zum\einen eine
Anspielung auf di¢ Mansarden der Nachbargebaude - gleichzeitig erméglichen sie
einen relativ niedrigen Baukorper mit angenehmen Raumhdhen. Im Erdgeschoss ist
zum Gartenplatz hin eine Terrasse ausgebildet, das Obergeschoss schlieBt siidlich
mit einem groBzigigen Wintergarten ab - beide Ebenen werden durch einen Senk-
rechtaufzug vom Eingangsbereich an der BocksfeldstraBe erschlossen.
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Der Gartenplatz ist als ebene wassergebundentlache ausgebildet, die an den Ran-
dern dicht bepflanzt werden soll. Mittig ist@in Baum positioniert, der von einer Sitz-
bank umgeben ist. Bie AuBenanlageri konnen durch Hochbeete ergédnzt werden ein
gemeinschaftlicher Backofen ware ein verbindendes Element. Grundlegend sqllen-'
die Gartefi gemeinsam mif den Bewohnern der Bocksfeldsiedlung geplant und un-
gesétzt werden. N\ /£ = AN
Die Gartenstadt wird nach den ihr innewéhnén*q:léh Kriterien erweitert und weiterge-
baut. Historische Beziige werden aufganmﬁrh:en und mit praktischen und qualitativen
Anspijichen - ErschlieBung, Belichtung, Komfort verwoben. Die Bocksfeldsiedlung
zeigt sigh so zukiinftig von ihrer besten Seite - unpratentids und lebenswert bis ins
hohe Altay.
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9 Haus 1 - Umbau + Erweiterung

Die baulichen Eingnfte am Bestandsgebaude soliten so gering wie maglich sein. Um
den Umbau kostengiinstig zu realisieren wird auf eine aufwendige Dachaufstockung
verzichtet, auch das Treppenhaus bleibt unangetastet. An diesen Stellen einzugreifen
hatte, neben den erhéhten Kosten auch deutliche Auswirkungen auf die Gestalt des
Gebéudes, was den bereits bestehenden Bruch mit dem denkmalgeschiitzten En-
semble noch verstirken wiirde.

Der Um- und Ausbau der Wohnungen fiir Menschen mit eingeschrankter Mobilitat
erfolgt deshalb mit ganz einfachen und wirksamen Mitteln. Der Anbau des Winter-
gartens ist hier in vielerlei Hinsicht effektiv. Er erweitert die Wohnungen um einen
geschutzten Freiraum fiir die Bewohner, die an die Umgebung von Pflanzen und das
Arbeiten im Garten gewohnt sind. Er ist weiterhin Begegnungsraum der individuell
oder gemeinschaftlich angeeignet und gestaltet werden kann. Der eingebaute Senk-
rechtaufzug ermoglicht den barrierefreien Zugang der Wohneinheiten - auf Stra-
Benniveau erfolgt die ErschlieBung lber den Gartenweg zur BocksfeldstraBe. Die
Westseite des Gebaudes erhélt durch diese MaBnahme eine neue Relevanz. Win-
tergarten und ErschlieBungswege beziehen sich ganz bewusst auf den Gartenraum,
das Herz der Siedlung.

Das Gebéaude selbst wird energetisch saniert - auch hier kann der Wintergarten die
Bilanz sicherlich positiv beeinflussen. Die AuBenfassaden werden gedammt und
verputzt, im Dachraum wird die DAmmung auf die Decken aufgelegt, so dass der
Dachstuhl erhalten bleiben kann. In den Wohnungen werden insbesondere die Ba-
der umgebaut um die barrierereduzierte Zuganglichkeit herzustellen,

Im Erdgeschoss befinden sich zwei Wohneinheiten mit zwei bzw. drei Zimmern.
Optional kann die stdliche Wohnung auch in eine kleine Einheit im Osten und eine

Gastewohnung am Wintergarten unterteilt werden. Ein Durchgang verbindet das
bestehende Treppenhaus mit dem Wintergarten und einem hier anliegenden Ge-
meinschaftsraum. Davor befindet sich der Austritt in den Garten lber eine kleine
Treppe beziehungsweise den verglasten Senkrechtaufzug. Hier entsteht insgesamt
eine Eingangssituation am Garten, die sich mit gemeinschaftlichen Aktivitdten verbin-
det. Im Obergeschoss befinden sich drei Wohneinheiten mit jeweils zwei Zimmern
die Gber das Treppenhaus oder den gemeinschaftlichen Wintergarten erschlossen
werden kénnen.

Die Kosten fiir die angedachten MaBnahmen wurden grob geschétzt und insbeson-
dere auch mit erweiterten Ausbauten wie einer Dachaufstockung verglichen. In der
Abwagung empfiehlt sich die vorgeschlagene Variante mit minimalen Eingriffen
(siehe Anlagen).

Ansicht Gartenhof
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Der Neubau nimmt die grundlegende Gliederung der urspringlichen Haustypen der
Bocksfeldsiedlung auf. Das Gebéude steht in der Flucht der straBenbegleitenden
Bebauung der BocksfeldstraBe und setzt deren leichte aber raumlich sehr wirksa-
me Krimmung fort. Horizontal ist der Bau in ein steinernes Erdgeschoss und einen
holzernen Dachaufbau gegliedert - die Trennfuge nimmt die bestehenden Hohen der
Traufen und Gesimse der Siedlungshauser auf. Auch die seitliche ErschlieBung und
das um einen Meter angehobene Erdgeschoss sind Merkmale die aus dem Bestand
abgeleitet sind. Das Gebaude ist in drei Abschnitte unterteilt was sich in der Fassa-
de und den gewdlbten Décher abbildet. Von Norden kommend bietet sich so eine
ausgeglichene, reprasentative Ansicht. Die dstliche Seitenansicht zur Grundstiicks-
spitze hin verbleibt dagegen ganz bewusst zuriickhaltend und wird nur durch sekun-
dére Elemente bestimmt. Der Eingang zur Siedlung soll vor allem durch Bepflanzun-
gen und Baume geprégt sein und als griines Volumen erscheinen.

Im Erdgeschoss werden drei Zweizimmerwohnungen von einer gemeinsamen Ter-
rasse aus barrierefrei erschlossen. Separate Zugénge vom Gartenplatz aus kdnnen
ermoglicht werden sowie auch weitere Optionen die sich aus einer Terrassierung
des Gartens ergeben wiirden. Die Wohn- und Schlafbereiche der Wohnungen kén-
nen unterschiedlich ausformuliert werden, die Badezimmer sind natirlich beliiftet,
was die raumliche Qualitat erhéht und den haustechnischen Aufwand minimiert.

Im Obergeschoss wird eine Wohngemeinschaft, die aus drei rdumlich separierten
Einheiten besteht, dber einen Wintergarten der fir gemeinschaftliche und individuelle
Aktivititen genutzt werden kann barrierefrei erschlossen. Auch hier kénnten separat
zugéngliche Einheiten realisiert werden, die dann iiber einen Laubengang erschlos-
sen waren - die dargestellte Variante zeigt dagegen das maximal mogliche Volumen
fiir den lichtdurchfluteten Wintergarten. Baulich ist hier ein Standardgewachshaus

Schnitt A-A
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dargestellt, das ein Drittel des leichten Dachaufbaus einnimmt. Die Wohneinheiten
sind als Holzstanderbau geplant. Sie verfiigen uUber ein barrierefreies Badezimmer
und einen separaten Schlafraum. Der Wohnbereich ist vom Wintergarten durch eine
verglaste Fassade aus feststehenden und verschiebbaren Fensterelementen ge-
trennt. Jede Einheit verfugt Gber eine kleine Kiiche, die zum Wintergarten hin geofi-
net werden kann um gemeinsam Mahlzeiten zuzubereiten.

Das Gebaude kann baulich konstruktiv auf verschiedene Arten ausgefuhrt werden,
z.B. auch vollstandig als Holzstanderkonstruktion, was die Bauzeit weiter minimieren
wiirde. Die Unterkellerung ist optional und nicht unbedingt erforderlich, da die Haus-
anschlussraume auch in Haus 1 untergebracht werden kénnten, was weitere Kosten
einsparen wirde (siehe Anlagen).



